
RAKENTAMINEN JA ASENNUS

OIKEIDEN RUUVIEN VALINTA
Ruostumaton A2, A4 tai CorrSeal 

PUUTAVARAN MITAT JA ETÄISYYDET
Hyväksyttyihin asennuksiin

KANTAVAT RAKENTEET
Kehäpalkkien ja rungon kiinnitykset 

PUUTERASSIOPAS

MENEKKITAULUKOT

LASKETTU RUUVIEN 
KULUTUS/M2



RAKENTAMINEN:
s.   4 Perustusten kiinnitys
s.   8 Kehäpalkkien kiinnitys
s. 12 Rungon kiinnitys
s. 15 Vinkkejä rakennustyöhön

ASENNUS:
s. 16 Etäisyys lautojen välissä

TERASSIRUUVIT:
s. 20 Valitse oikea terassiruuvi
s. 30 Piiloasennus – Hidden Decking System
s. 34 Menekki ja ruuvin pituus

SISÄLTÖ

• ANKKUROINTIMASSAA

• ANKKURIRUUVEJA

• BETONIRUUVEJA

• ANKKUREITA

• GXL-KARMITULPPIA

• HDS-TERASSIRUUVEJA

• ET-T-RAKENNERUUVEJA

• KEVYTBETONIRUUVEJA

• HEX-PUURUUVEJA

ESSVEN YOUTUBE-KANAVALLA 
ON OHJEVIDEOITA OIKEAAN 
ASENNUKSEEN KÄYTTÄEN 
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Betoniin tai kallioon asennettavat pilarikengät ankkuroidaan kemiallisella 
kiinnikkeellä. Asennuksesta tulee pysyvä ja erittäin kestävä.

ASENNUS BETONIIN TAI KALLIOON 

SÄÄDETTÄVÄT PILARIKENGÄT
• UJ-tyypin kenkien avulla korkeutta voi säätää jälkikäteen. 

• Tukijalka säädettävissä välillä 

 115 ja 165 mm.

ECM-ANKKUROINTIMASSA
•  Yksi markkinoiden vahvimmista kemiallisista 

kiinnikkeistä.

•  Ei varoitussymboleita, ei luokiteltu terveydelle  

tai ympäristölle vaaralliseksi. 

Vinkki! Suosittelemme kokoja 160 ml ja 300 ml, joita 

voidaan käyttää tavallisissa silikonipistooleissa.

ICE-ANKKUROINTIMASSA 
•  ICE-ankkurointimassa soveltuu asennukseen 

miinusasteissa, jopa -26 °C.
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PERUSTUSTEN 
KIINNITYS
Perustusten malli riippuu pitkälti siitä, miltä maasto näyttää ja kuinka 
kantavat rakenteet ankkuroidaan.
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Jos maa on kovaa ja tasaista, ja jos terassin laudoitus tulee lähelle maan 
tasoa, perustukset voi rakentaa laattojen päälle. Jotta rakennelma olisi 
mahdollisimman kestävä, rungon kulmiin tulee asentaa vahvistetut 
kulmalevyt, jotka kiinnitetään ankkuriruuveilla.

VAHVISTETTU KULMALEVY
•  Mallit 70, 90 ja 105 on tarkoitettu ristikkäisten  

koolausten ankkuroimiseen. 

•  Käytä CE-merkittyjä heloja oikeaan asennukseen.

ESSVE-ANKKURIRUUVIT, CORRSEAL 
• Fibercut-kärki helpottaa ruuvausta.

• Suositeltu pyörimisnopeus: 1800–2500/min

• Täyttävät korroosioluokan C4 vaatimukset.

• Pituus: 40 mm.

ASENNUS PILAREILLE 

ASENNUS RINTEESEEN / VAPAASTI

ESIPORAUSTA  
EI TARVITA!
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Jos maa on pehmeä ja epätasainen, terassi kannattaa asentaa pilareiden 
päälle. Pilarikengät tai -raudat valetaan pilareihin. Käytä säädettäviä 
pilarikenkiä, niin korkeutta voi helposti säätää jälkikäteen. Kiinnitä sitten 
runko raudoituksiin ankkuriruuveilla. 

PILARIKENGÄT
•  Käytä jämäköitä pilarikenkiä, niin asennus  

on tukeva. 

•  ESSVEn pilarikengissä on enimmäiskuormi- 

tukseen suunniteltu reikäkuvio.

Pilarikenkien merkintöjen selitykset:

J = Säädettävä U = U-kirjaimen muotoinen  

L = L-kirjaimen muotoinen

ESSVE-ANKKURIRUUVIT, CORRSEAL 
• Fibercut-kärki helpottaa ruuvausta.

• Suositeltu pyörimisnopeus: 1800–2500/min

• Täyttävät korroosioluokan C4 vaatimukset.

• Pituus: 5,0 x 40 mm

ESSVEN HEX-PUURUUVIT, CORRSEAL
• Vahvin puuruuvi. 

•  Halkeilu ruuvauksen yhteydessä on  

epätodennäköisempää. 

• Pituudet: 45–105 mm.
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Kehäpalkit on helpointa kiinnittää betoniin. Ota huomioon, että uudemmissa 
perustuksissa on usein noin sentin kerros betonia, sitten noin 10 cm styroksia, 
ja sitten taas betonia. Varmista, että kehäpalkki ankkuroidaan sisempään 
betonikerrokseen. 

ESSVE-BETONIRUUVI, CORRSEAL, 7,5 MM 
• Yhtä vahva kuin ankkuri. 

• Asennetaan ilman tulppaa.

• Ruuvi kiristetään iskuporakoneella tai mutterinvääntimellä.

• Pituudet: 72–132 mm.

ESSVE-ANKKURI, KUUMASINKITTY 
• Pituudet: 50–244 mm.

Rappaukset ovat useimmiten kevytsoraa tai kevytbetonia. Kiinnitykset on syytä 
tehdä niin syvälle kuin mahdollista. Olisi hyvä päästä kiven keskiosan ohi. 

ESSVE HEAVY LOAD -KEVYTBETONIRUUVI 
• Raskaiden esineiden asentamiseen huokoisiin materiaaleihin. 

• Pituudet: 185–210 mm.

ASENNUS BETONIIN

ASENNUS KEVYTBETONIIN JA KEVYTSORAPINTAAN
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KEHÄPALKKIEN 
KIINNITYS
Riippumatta siitä, millaiseen materiaaliin kehäpalkit asennetaan, on tärkeää, 
että ne ankkuroidaan talon kantavaan osaan. Kiinnikkeet valitaan kantavan 
osan materiaalin mukaan.

ESIPORAUSTA  
EI TARVITA!
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Kennoharkkopintaan asennettaessa tulpan tulee yltää kiven ensimmäisen 
ontelon ohi. Tulpan pitää tarttua vähintään kahteen kennoharkon pintaan, 
jotta asennuksesta tulee pitävä.

ESSVE GXL-KARMITULPPA 

• Ruuvi ja tulppa yhdessä. 

• Kestää lämpötiloja välillä -40 °C ja +100 °C.

• Pituudet: 100–240 mm.

Kiinnitä kehäpalkki alla olevaan puurunkoon/koolaukseen.

ASENNUS PUUPINTAAN

REIKÄTIILI/KENNOHARKKO

Moderni versio kansiruuvista.

CE-MERKITTY  

HYVÄKSYTTYIHIN 

ASENNUKSIIN, TOISIN 

KUIN KANSIRUUVIT

Kehäpalkkien kiinnittäminen kantavaan tiilirakenteeseen sujuu usein 
ongelmitta. Jos kyseessä on pelkkä kuorimuuri, ota selvää, kuinka suurta 
kuormitusta se on suunniteltu kestämään. Asennus alempaan kerrokseen on 
vähemmän riskialtista. Tietyissä tapauksissa kehäpalkin kiinnittäminen talon 
runkoon voi olla parempi vaihtoehto. 

ESSVE-BETONIRUUVI, CORRSEAL, 7,5 MM 
• Yhtä vahva kuin ankkuri.

• Asennetaan ilman tulppaa.

• Ruuvi kiristetään iskuporakoneella tai mutterinvääntimellä.

• Pituudet 40–190 mm.

ASENNUS TÄYSTIILI-, REIKÄTIILI-  

ASENNUS REIKÄTIILI- JA 

TIILI

K
E

H
Ä

PA
LK

K
IE

N
 K

II
N

N
IT

Y
S

K
E

H
Ä

PA
LK

K
IE

N
 K

II
N

N
IT

Y
S

ESIPORAUSTA  
EI TARVITA!

JA KENNOHARKKOPINTOIHIN

KENNOHARKKOPINTOIHIN

ESSVE HEX-PUURUUVI, CORRSEAL
• Vahvin puuruuvi.

• Halkeilu ruuvauksen yhteydessä on epätodennäköisempää.

• Kuusikulmainen HEX-kanta takaa parhaan mahdollisen pidon.

• CE-merkitty ja hyväksytty kantaville rakenteille.

• Pituudet: 45–150 mm.

ESSVE WAF-PUURUUVI, CORRSEAL
• Matala korkeus litteän kannan ansiosta.

• Kärjen jyrsinurat ehkäisevät halkeilua.

• CE-merkitty ja hyväksytty kantaville rakenteille.

• TX-kärki.

• Pituudet: 40–240 mm.

ESIPORAUSTA  
EI TARVITA!

10 11



LAUTOJEN KIINNITYS

ESSVE HEX-PUURUUVI,  
CORRSEAL  
• Vahvin puuruuvi.

• Halkeilu ruuvauksen yhteydessä on epätodennäköisempää.

• Kuusikulmainen HEX-kanta takaa parhaan mahdollisen pidon.

• CE-merkitty ja hyväksytty kantaville rakenteille.

• Pituudet: 45–150 mm.

ESSVE WAF-PUURUUVI, CORRSEAL  
• Matala korkeus litteän kannan ansiosta.

• Kärjen jyrsinurat ehkäisevät halkeilua.

• CE-merkitty ja hyväksytty kantaville rakenteille.

• TX-kärki.

• Pituudet: 40–240 mm.

Vinkki! Ruuvipään alapuoli on muotoiltu niin, että asennus  

palkkikenkiin ja pilarikenkiin sujuu ongelmitta.

ESSVE ET-T-RAKENNERUUVI, CORRSEAL
• Puutavaran piiloliitoksiin. 

• Kärjen jyrsinurat pienentävät ruuvausmomenttia 

 ja ehkäisevät puun halkeilemista.

• Erittäin luja kiinnitys, katso essve.fi.

• CE-merkitty ja hyväksytty kantaville rakenteille.

• Pituudet: 65–330 mm.

Kun lattiarunkoja kiinnitetään kehäpalkkiin, ruuvin tulee olla noin 45 asteen kulmassa kehäpalkin 

ulkopuolelta runkolautaa kohti. Käytä ESSVE-ruuveille mukautettuja kärkiä pitävään asennukseen. 

Asenna kärjet ilman pidikettä suoraan istukkaan. Ruuvi pitää asentaa yhdellä jatkuvalla liikkeellä 

ilman pysähdyksiä. Käytä vahvaa ruuvinväännintä.

CE-MERKITTY 

HYVÄKSYTTYIHIN 

ASENNUKSIIN, TOISIN 

KUIN KANSIRUUVIT
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RUNGON  
KIINNITYS
Kaikki puurakennelmat elävät ajan mittaan. Jotta kiinnitykset  
kestävät muuttuvat voimat, on tärkeää saada mitat oikein.

ESIPORAUSTA  
EI TARVITA!

ESIPORAUSTA  
EI TARVITA!

ESIPORAUSTA  
EI TARVITA!
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RUNKORAKENTEET JA SALPAPALKIT

ESSVE WAF-PUURUUVI, CORRSEAL  
• Matala korkeus litteän kannan ansiosta.

• Suuren kannan ansiosta puristusvoima on parempi kuin kansiruuvin. 

• Kärjen jyrsinurat ehkäisevät halkeilua.

• CE-merkitty ja hyväksytty kantaville rakenteille.

• TX-kärki.

• Pituudet: 40–240 mm.

PIILOKIINNITYS

ET-T-RAKENNERUUVI, CORRSEAL
• Puutavaran liitoksiin. 

•  Kärjen jyrsinurat pienentävät ruuvausmomenttia  

ja ehkäisevät halkeilua.

• Erittäin luja kiinnitys.

• CE-merkitty ja hyväksytty kantaville rakenteille.

• Pituudet: 65–330 mm.

KULMALEVYT JA  
PALKKIKENGÄT

ESSVE-ANKKURIRUUVIT, CORRSEAL  
• Fibercut-kärki helpottaa ruuvausta.

• Suositeltu pyörimisnopeus: 1800–2500/min

• Täyttävät korroosioluokan C4 vaatimukset.

• Pituus: 40 mm.

TUKEVA JA VAKAA RAKENNE
Käytä 60 cm:n koolausväliä ja terassilautoja, joiden 
paksuus on vähintään 28 mm. Jokaisen terassilaudan 
on ulotuttava vähintään kahden välin/kolmen 
koolauslaudan päälle, eli vähimmäispituus on 120 cm. 

TARKISTA LAUTOJEN LEVEYS 
Mittaa aina jokaisen terassilaudan leveys, sillä 
se voi vaihdella jopa 5 mm. Siistin lopputuloksen 
saamiseksi kaikkien riviin käytettyjen lautojen tulee 
olla samanlevyisiä. 

SUORA JA SIISTI LOPPUTULOS
Terassilautojen leveydet voivat vaihdella muutamia 
millimetrejä. Merkintöjen tekeminen metrin välein 
helpottaa terassin rakentamista. Käytä merkintöjen 
tekemiseen kynää tai värilankaa. Jos terassilaudat 
eivät asetu täysin kohdalleen merkintöjen kanssa, 
voit helposti säätää lautojen välejä. Tällöin terassista 
tulee suora ja tasasivuinen etkä joudu tekemään 
lopussa suuria myönnytyksiä.

SIISTIT PÄÄT 
Lopputuloksesta tulee siisti, kun näet hieman vaivaa 
ja sahaat jokaisen terassilaudan pään. Kyllästä päät, 
jotta ne eivät halkeile. 

VINKKEJÄ
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ESIPORAUSTA  
EI TARVITA!

CE-MERKITTY 

HYVÄKSYTTYIHIN 

ASENNUKSIIN, TOISIN 

KUIN KANSIRUUVIT
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Jokainen puurakenne elää lämpötilasta ja kosteudesta riippuen. Siksi on 
tärkeää jättää jokaisen laudan väliin rako, puutavaran laadusta riippumatta.

PAINEKYLLÄSTETTY 
MÄNTY
Mänty on tavallisin valinta ja myöskin  

puulaatu, johon pohjoiset olosuhteemme  

vaikuttavat eniten. Painekyllästys ei tee puusta 

vedenkestävää, mutta ehkäisee lahoamista,  

hometta ja sienikasvustoja.

THERMOWOOD/
LÄMPÖKÄSITELTY  
MÄNTY JA LEHTIKUUSI
Harvinaisemmat puutavaralaadut ovat toimitetta- 

essa kuivempia kuin tavallinen painekyllästetty  

puu. Kyllästys tekee puusta jossakin määrin vettä  

hylkivän ja materiaali pysyy muodossaan paremmin 

sahatessa läheltä puun ydintä. Puun liikkuvuus on 

kuitenkin melko suurta.

Etäisyyden klassikkomittarit
Veitsenterän tai metrimitan taitoksen käyttäminen ”sopivan” etäisyyden mittaamiseen on klas- 

sinen konsti ja toimii vallan mainiosti. Molemmilla välineillä etäisyydeksi tulee noin 2,5–3 mm.

2–7mm
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TÄRKEÄÄ! 
JÄTÄ AINA RAKO  
JOKAISEN TERASSI-
LAUDAN VÄLIIN

 NOUDATA AINA 

TAVARANTOIMITTAJAN 

ASENNUSOHJEITA, 

NIIN TERASSIN ASENNUS 

SUJUU HYVIN. 

ETÄISYYS

3–5mm
ETÄISYYS
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PUUTAVARAN TYYPPI/TOIMITTAJA MITAT ETÄISYYS

KEBONY Character 28 x 95 6 mm
Mänty 28 x 120 6 mm
 34/145 6 mm

BERGENE HOLM 21 x 95 5 mm
 28 x 120 5 mm
 28 x 145 5 mm

BERGENE HOLM Signatur 28 x 120 5 mm
Mänty 28 x 145 5 mm

Möre Royal 28 x 120 2 mm
Kyllästetty 28 x 145 2 mm
 28 x 195 2 mm

Organowood 22 x 95 5 mm
 22 x 95 5 mm
 28 x 120 5 mm
 34 x 145 7 mm

INTERWOOD 24 x 118 3 mm
Thermotrall 26 x 118 3 mm
 30 x 105 3 mm
 30 x 118 3 mm

PUUTAVARAN TYYPPI/TOIMITTAJA MITAT ETÄISYYS

Mänty G4-2 28 x 120 3 mm
Vihreä/ruskea lauta 28 x 145 3 mm
 34 x 145 3 mm

Mänty G4-3 22 x 95 3 mm
Vihreä/ruskea lauta 28 x 120 3 mm
 34 x 145 6 mm

Hedin Topptrall 30 x 120 2 mm
Mänty G4-2

Hedin kärntrall 28 x 145 3 mm
Mänty G4-2 sydänpuu 34 x 145 3 mm

Hedin terassilauta 28 x 95 3 mm
Mänty ruskea/vihreä 28 x 120 3 mm
 28 x 145 3 mm

MOELVEN Thermowood 26 x 92 5 mm
Mänty 26 x 118 5 mm
 26 x 142 5 mm

MOELVEN siperianlehtikuusi 28 x 92 5 mm
 28 x 117 5 mm
 28 x 142 5 mm

Monet asettavat märästä puusta olevat 
terassilaudat aivan toisiaan vasten siinä 
uskossa, että kuivuessaan laudat vetäytyvät 
erilleen. Se aiheuttaa usein ongelmia. 

Puu on harvoin läpikotaisin märkää, minkä näkee kun puun 

halkaisee. Puutavara imee itseensä märkinä vuodenaikoina 

enemmän kosteutta ja vettä kuin mitä lauta on imenyt 

itseensä asennusaikana. Puu turpoaa siis vielä enemmän. 

EI VÄLEJÄ, EI KESTÄVÄÄ TERASSIA
Jos lautojen väliin ei jätetä rakoa, laudat liikkuvat 

turvotessaan ylöspäin ja ruuvit voivat murtua. Terassilautojen 

alla oleva runko imee myös itseensä kosteutta ja kun 

kehäpalkit on asennettu vastakkaiseen suuntaan lautojen 

kanssa, syntyy vastasuuntaista liikettä. Jätä siis aina 

lautojen väliin vähintään muutaman millimetrin rako, jotta 

laudoilla on tilaa turvota. 

PUUTAVARAN MITAT JA ETÄISYYDET

JÄTÄ RAKO 
MYÖS KUN PUU 
ON MÄRKÄÄ

Hyväksyttyyn asennukseen noudata aina tavarantoimittajan antamia ohjeita lautojen  

väliin jätettävän etäisyyden suhteen.

Lisätietoa saat puutavaran toimittajan verkkosivuilta.
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VALITSE OIKEA  
TERASSIRUUVI

CLASSIC
Perinteinen muotoilu
Ruotsin myydyin

• Sisämaa 
• Alle 60 m2:n terassit

Karkaistua hiiliterästä, 
korroosioluokka C4

HYVÄ – CORRSEAL 

1

2

TORPEDO MAX III
40 % vahvempi kuin CLASSIC
Testivoittaja

Testivoittaja
LUE LISÄÄ: TESTFAKTA

.S
E

HDS-RUUVI
Ruostumaton A4 
Piiloasennuksiin
Kaikkiin ympäristöihin

KÄYTETÄÄN VAIN 
ASENNUSTYÖKALUN KANSSA

• Rannikot ja vaativat olosuhteet
• Terassit uima-altaiden ympärillä 
• Isot terassit ja harvinaiset puulajit

PARAS – RUOSTUMATON A4
Karkaisematonta terästä, haponkestävä, 
korroosioluokka C5

UUTUUS

• Rannikot ja vaativat olosuhteet 
• Suojaamattomat terassit
• Isot terassit, kaiteet ja portaat

Karkaisematonta terästä, korroosioluokka C4
PAREMPI– RUOSTUMATON A2

RUUVIN MALLI

RUUVIN LAATU
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CORRSEAL-KÄSITTELY  
TEHDÄÄN VIIDESSÄ VAIHEESSA:

1. Sinkitys

2. Sinkki-/rautakäsittely

3. CorrSeal-pinnoitus 

4. Epoksikäsittely

5. Vahaus

CORRSEAL
4 kertaa parempi ruostesuojaus kuin perinteisellä 
pintakäsittelyllä 

YLIVOIMAINEN TARTUNTAKYKY 
Ruuvit ja kiinnikkeet altistuvat yleensä aina suurelle kitkalle asentamisen aikana. Siksi tarvitaan 

pintakäsittely, joka on joustava ja joka tarttuu hyvin. Joissakin pintakäsittelyissä on niin kehno 

tartuntakyky, että jopa 50% irtoaa kitkan vuoksi. Sen johdosta suojaus heikkenee ja korroosion riski 

kasvaa. CorrSeal-käsittely takaa ylivoimaisen tartuntakyvyn, mikä helpottaa asennusvaiheessa. 

CorrSeal-tekniikalla on C4-luokitus SS-EN ISO 12944-2-korroosiotestin mukaisesti (testaaja  
Statens Provningsanstalt). SP tarkistaa CorrSeal-tekniikan vuosittain. Viidentenä vuonna  
tyyppihyväksyntä päivitettiin ja suoritettiin laajempi testi. 

Pohjoinen ilmastomme asettaa rakentamisessa käytetyille materiaaleille korkeat vaatimukset.  

Jos ruuvit ja kiinnikkeet eivät ole ruostumattomia, niissä saattaa ilmetä korroosiota (ruostumista). 

Se taas voi johtaa teräksen murtumiseen. Kehitimme CorrSeal-pintakäsittelyn vaihtoehdoksi 

ruostumattomalle teräkselle. Käsittelyn avulla hiiliteräksiset ruuvit kestävät hyvin pohjoismai-

sessa ilmastossa. 

EDISTYNYT RUOSTESUOJAUS  
PATENTOIDUILLA OMINAISUUK-
SILLA

•  4 x pidempi käyttöikä kuin perinteisillä 
pintakäsittelymenetelmillä

• SP SITAC -sertifioitu, C4-luokitus 

•  Nanoteknologia mahdollistaa useat 
kerrokset ja paremman suojauksen

• Puuruuvit

• Terassiruuvit 

• Ulkokipsiruuvit

• Asennusruuvit

• Ankkuriruuvit

• Siipiruuvit

• Itseporautuvat  

 teräsrakenneruuvit

• Sandwich-paneeliruuvit

• Kevytbetoniruuvit

• Betoniruuvit

CorrSeal kehitettiin kestämään muutamassa kuukaudessa tapahtuvia lämpötilamuutoksia  
välillä -35 – +35°C. 

SP SITAC  
-SERTIFIOITU

CORRSEAL-VALIKOIMA:

 CorrSeal-ruuveja on saatavana hopean ja ruskean/kullan värisinä.  
Väri valitaan asennustyypin mukaan.
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TERASSIT UIMA-ALTAIDEN YMPÄRILLÄ 
Uima-altaan vesi vaikuttaa voimakkaammin kuin tavallinen 

vesi, minkä johdosta korroosiota/hapettumista voi ilmetä 

nopeammin. Ruoste/hapettuminen voi pahimmassa tapauk- 

sessa johtaa ruuvien teräksen murtumiseen. Uima-altaan 

ympäristössä on usein myös kosteampaa, mikä aiheuttaa 

enemmän liikettä terassin ja kantavan rakenteen välillä. 

Ruostumaton A2- tai A4-terassiruuvi on suunniteltu 

kestämään sekä korroosion että puun liikkeen vaikutuksia, 

ja niitä käytetään terassin koosta riippumatta. 

PESTÄVÄ TERASSI  

Puhdistusaineet sisältävät 

kemikaaleja, jotka kiihdyt-

tävät ruuvin pinnoitteen 

hajoamisprosessia. 

Ruostumattomat ruuvit  

eivät ole yhtä alttiita.

RANNIKON LÄHELLÄ, MERELLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ JA LAITUREILLA
Sellaisten terassien rakenne, jotka altistuvat suurille määrille suolaa ja kosteutta, elää usein 

voimakkaasti. Tällaisia ympäristöjä kutsutaan vaativiksi, mikä tarkoittaa, että ruostetta syntyy 

tavanomaista nopeammin. Ruostumaton A2- tai A4-terassiruuvi on suunniteltu kestämään sekä 

korroosion että puun liikkeen vaikutuksia, ja niitä käytetään terassin koosta riippumatta. Kaikkein 

vaativimmissa ympäristöissä, kuten meren läheisyydessä, suosittelemme käyttämään 

ruostumattomia, haponkestäviä A4-ruuveja.

SISÄÄNKÄYNTIEN TERASSEIHIN, JOISSA KÄYTETÄÄN SULATUSSUOLAA
Sulatussuola sisältää syövyttäviä aineita, jotka tunkeutuvat puurakenteisiin. Vie aikansa, ennen 

kuin suola on kuivunut rakenteista. Sisäänkäynnit, portaat ja terassit, jotka pidetään puhtaana 

lumesta ja jäästä, tulee siksi asentaa käyttäen ruostumattomia A2- tai A4-terassiruuveja, sillä 

suola ei aiheuta niissä hapettumista. 

YMPÄRISTÖT JOIHIN SUOSITELLAAN RUOSTUMATTOMIA TERASSIRUUVEJA
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Jotta vaativissa olosuhteissa ei synny ruostetta, terassiruuvien on oltava ruostumattomia. 

Rakennelma ja materiaalivalinnat voivat myös olla ratkaisevassa asemassa, jos tuloksesta halutaan 

ruostumaton pisimmän mahdollisen käyttöiän varmistamiseksi. Jos ruuvit eivät ole ruostumattomia 

tai oikein käsiteltyjä, korroosion (ruostumisen) riski kasvaa. Se puolestaan voi johtaa teräksen 

murtumiseen. On siis tärkeää valita terassiruuvit sen mukaan, mihin, miten ja millä rakennat terassin. 

RUOSTUMATON
Karkaisematon teräs, A2 tai A4
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KORKEALLA MAAN PINNASTA
Korkeille pilareille rakennettu terassi liikkuu 

enemmän, mikä voi johtaa teräksen murtumi-

seen jos rakennelmassa on käytetty pintakäsi-

teltyjä ruuveja. Ruostumattomasta teräksestä 

valmistetut ruuvit ovat joustavampia.

KAITEET JA PORTAAT
Joka kerta kun joku kulkee portaissa tai 

ottaa tukea kaiteesta, niiden rakenne 

liikkuu. Turvallisuuden kannalta on 

tärkeää valita ruostumattomasta teräk- 

sestä valmistettu ruuvi, joka kestää sekä 

korroosiota että liikettä.

RUUVIN MURTUMINEN = Ruuvi katkeaa. Tämä johtuu useimmiten siitä, että on valittu 
pintakäsitelty ruuvi, vaikka kohteeseen olisi sopinut paremmin ruostumaton A2- tai A4-ruuvi. 
Ruuvi murtuu, jos ruuvi altistuu ruosteelle tai jos puu/rakenne liikkuu enemmän kuin mitä 
teräs antaa periksi.

YLI 60 M2:N KOKOISET TERASSIT
Valitun puutavaran tyypistä riippumatta yli 60 m2:n terassit asennetaan karkaisemattomilla ja 

ruostumattomilla teräsruuveilla. Tämä johtuu siitä, että puurakenne elää niin voimakkaasti, 

että pintakäsitellyt ruuvit saattavat murtua. Karkaisemattomat ja ruostumattomasta teräksestä 

valmistetut A2- tai A4-terassiruuvit ovat pehmeämpiä ja mukautuvat puun liikkeisiin paremmin.

HARVINAISISTA PUULAJEISTA, ESIM. TIIKISTÄ,  
CUMARUSTA, KIRAISTA TAI SIPERIANLEHTIKUUSESTA, 
VALMISTETUT TERASSIT
Harvinaiset puulajit vääntyvät, liikkuvat ja laajentuvat helpommin 

tavalliseen painekyllästettyyn puutavaraan verrattuna. Pintakäsi-

teltyjä ruuveja ei ole suunniteltu kestämään sen tyyppisiä voimia, 

joten ne voivat murtua. Karkaisemattomat ja ruostumattomasta 

teräksestä valmistetut A2- tai A4-terassiruuvit ovat pehmeämpiä ja 

mukautuvat puun liikkeisiin paremmin. Niitä tulee käyttää terassin 

koosta riippumatta. Joiden harvinaisten puulajien kanssa suositellaan 

käytettävän A4-ruuveja. Varmista asia aina puutavaran toimittajalta.

RAKENTEET JOIHIN SUOSITELLAAN RUOSTUMATTOMIA TERASSIRUUVEJA

MAAN PINNAN ALAPUOLELLA
Terassit, joiden kantavia rakenteita elävöitetään esimerkiksi ruohomatolla, luokitellaan 

”maanalaisiksi”. Terassin koosta riippumatta tulee käyttää ruostumattomasta teräksestä 

valmistettuja terassiruuveja, jotta korroosion riski saadaan minimoitua.
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PUUTAVARA JONKA KANSSA SUOSITELLAAN 
RUOSTUMATTOMIA TERASSIRUUVEJA

26 27



Classic-terassiruuvi on hyvä perusruuvi. 
Kärjen jyrsinurat pienentävät ruuvaus-
momenttia ja kanta on varustettu  
leikkaavilla urilla, jotka upottavat ruuvin  
ja tekevät pinnasta tasaisen.

Testfakta on valinnut Torpedo Max III 
-ruuvin Ruotsin parhaaksi kaksi kertaa. 
Kärjen sisäänrakennettu poraustoiminto 
erityiskierteillä sekä kaksi jyrsinuraa yhden 
sijasta tekevät ruuvista hyvin kiinni ottavan. 
Ruuvaus on nopeampaa ja halkeilun ja 
tikkujen riski pienenee. Tukeva halkaisija 
tekee Torpedo Max III -ruuvista sopivan 
suuriin rakenteisiin.

• Torx

• Tornado-urat upottavat pään

• Erityisen kestävä, paksuus 4,8 mm

• Patentoitu kolmoiskierre

• Sisäänrakennettu poraustoiminto

• Torx

• Leikkaavat urat

• Kestävä, paksuus 4,2 mm

• Jyrsinurat 

40 % VAHVEMPI  
KUIN CLASSIC

Testivoittaja

LUE LISÄÄ: TESTFAKTA
.S

E

ESSVE TORPEDO MAX III -TERASSIRUUVI ESSVE CLASSIC -TERASSIRUUVI

RUOTSIN 
MYYDYIN 

TERASSIRUUVI

TERASSIRUUVIT
Menekkitaulukko ja ruuvin pituuden valinta, katso sivu 34.

V
A

LI
TS

E
 O

IK
E

A
 T

E
R

A
S

S
IR

U
U

V
I

V
A

LI
TS

E
 O

IK
E

A
 T

E
R

A
S

S
IR

U
U

V
I

28 29



1.

3.

2.

4.

1. Kiinnitä asennustyökalu. 

3. Käännä ruuvinväännin sellaiseen asentoon, 

että akku ei osu terassilautaan. Tämä pienen- 

tää asennusvirheiden ja asennustyökalun ja 

kärjen vaurioitumisen riskiä.

4. Käytä asennukseen HDS-kärkeä.  

Aloita aina ulommasta ruuvista.

2. Aseta ruuvi jokaiseen reikään.

HUOMIO! Lautojen jatkaminen: asenna kehäpalkin liitoskohtaan ylimääräinen lauta,  

jotta terassiruuvi ei tule liian lähelle sen reunaa.

ASENNUSOHJEET

HDS-järjestelmän (Hidden Decking System) avulla 
terassiruuvit voi asentaa piiloon laudan sivulta. Terassin 
ilmeestä tulee hillitty ja ylellinen, mitä on vaikea saavuttaa 
perinteisillä terassiruuveilla. Kun ruuvin kantoja ei jää 
näkyviin, myös porauksesta johtuvat halkeamat ja tikut 
laudoissa vähenevät. HDS on täydellinen järjestelmä, joka 
sisältää asennustyökalun, terassiruuvit ja kärjet.
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HDS – HIDDEN DECKING SYSTEM

RUUVIEN  
PIILOASENNUS
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3,5 m
m

mm85–110 

mm110–150 

2,5 m
m

Suositus:  
Painekyllästetty terassilauta

Suositus:  
Punahonka, siperianlehtikuusi, 
lämpökäsitelty terassilauta

mm110–150 

3,5 m
m

Suositus: 
Punahonka, siperianlehtikuusi,  
lämpökäsitelty terassilauta

Ruostumattomat ruuvit 
soveltuvat piiloasennukseen 
ympäristöstä ja terassin 
koosta riippumatta. Ruuvataan 
vain HDS-asennustyökalulla.

Asennus sujuu nopeammin ja laudat on helpompi saada oikealle etäisyydelle, 

kun käytät kahta tai useampaa työkalua ja CC60-mittaa. Kiinnitä työkaluun 

sen mukana tulevat välikappaleet, jos haluat lautojen etäisyydeksi 5 mm.

VINKKI!

MENEKKI JA RUUVIN PITUUS

     Puutavara          Ruuvin pituus Ruuveja/m2

 22 x 95 mm 50 mm 58 kpl cc 40 
 28 x 120 mm 60 mm 32 kpl cc 60
 34 x 145 mm 60 mm 28 kpl cc 60

VALITSE OIKEA TYÖKALU  
LAUTOJEN TYYPIN JA KOON MUKAAN
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CLASSIC & TORPEDO MAX
        Puutavara                  Ruuvin pituus  Ruuveja/m2

    28 x 95 mm 55 mm  40 kpl  cc 60
   28 x 120 mm 55 mm  32 kpl  cc 60
   34 x 145 mm 70 mm  28 kpl  cc 60

HDS
        Puutavara                  Ruuvin pituus  Ruuveja/m2

 22 x 95 mm 50 mm 58 kpl  cc 40 
 28 x 120 mm 60 mm  32 kpl  cc 60
 34 x 145 mm 60 mm 28 kpl  cc 60

•  Urat upottavat ruuvin ja tekevät  
pinnasta tasaisen.

•  Suunniteltu painamaan lautaa kohti 
runkoa/kehäpalkkia. Kierteettömän 
varren osan pituuden tulee vastata 
laudan paksuutta.

•  Kärki tarttuu kiinni heti ja porautuu 
puuhun.

Väärän pituinen ruuvi saattaa häiritä puristustoimintoa, jolloin 

lauta ei kiinnity runkoon tiukasti.
OTA HUOMIOON!

OIKEAN PITUINEN 
TERASSIRUUVI 
MAHDOLLISTAA 

MAHDOLLISIMMAN 
SUUREN

PURISTUSVOIMAN
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MENEKKI JA  
RUUVIN PITUUS

Valitse ruuvin pituus puutavaran paksuuden mukaan. Väärän pituinen ruuvi 
saattaa häiritä puristustoimintoa, jolloin lauta ei kiinnity runkoon tiukasti.
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Kaikki esitteen sisältäm
ät tiedot perustuvat painohetkellä saatavana oleviin tietoihin. Annettuja tietoja voidaan m

uuttaa ilm
an erillistä ilm

oitusta. Kaikkea ESSVEn antam
aa 

neuvontaa tulee pitää suuntaa-antavana, m
ikä m

erkitsee, että ESSVEä ei voida pitää vastuullisena antam
astaan neuvonnasta. Asiakas on aina itse vastuussa tuotteiden 

valinnasta ja niiden käytöstä. Tavarantoim
ittajan neuvot m

uodostavat vain osan asiakkaan päätöksenteon perusteista.

Asiakaspalvelu: 0201 523 202 Vaihde (Ruotsissa): 08-623 61 00   
www.essve.com/fi

TURVALLINEN ASENNUS CE-MERKITYILLÄ KIINNIKKEILLÄ
Kaikkien kiinnikkeiden ja ruuvien, jotka 

kuuluvat yhdenmukaistetun standardin 

piiriin, tulee olla CE-merkittyjä. CE-merkin-

nän standardin piiriin kuuluvat useimmat 

puuruuvit, naulat, kipsiruuvit, asennus-

ruuvit, teräksiset rakennusruuvit sekä 

jotkin rakennushelat. Yhtenä markkinoiden 

johtavista kiinnikkeiden toimittajista, 

ESSVE on lisäksi päättänyt ETA-arvioida 

monia tuotteita. Se on vapaaehtoinen  

tapa CE-merkitä rakennustuotteita. 

Tuotteen CE-merkintä kertoo, että 

valmistaja varmistaa, että tuote täsmää 

ilmoitettujen tietojen ja soveltuvan 

eurooppalaisen lainsäädännön kanssa.

Seitsemän perusvaatimusta, jotka 

rakennustuotedirektiivi (CE-merkintä) 

tuotteille asettaa:

•  BWR 1 Kantavuus, lujuus ja kestävyys

•  BWR 2 Paloturvallisuus

•  BWR 3 Hygienia, terveys ja ympäristö

•  BWR 4 Turvallisuus ja helppokäyttöisyys 

 käytön aikana

•  BWR 5 Melusuojaus 

•  BWR 6 Energiataloudellisuus  

 ja lämmöneristys 

•  BWR 7 Kestävä luonnonvarojen käyttö

M
aaliskuu 2017. Tuotenro 4154.

Painos 3 750 kpl.


